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1 INNLEIING

1.1  FoUl i miljggeologisk riktig planlegging og bygging

FoUl-prosjektet MilGRO, «Miljogeologisk riktig planlegging og bygging», i Statens vegvesen
[1] blei starta opp fordi det lenge har vore behov for eit slikt prosjekt. Daglege erfaringar fra
vare utbyggingsprosjekt dannar avgjerande og relevant grunnlag for korleis vi best muleg
bar handtere forureina og reine masser eller (problembergartar og ressursbergartar).

Miljegeologisk riktig planlegging og bygging

I dag har Statens vegvesen ingen samla oversikt over miljggeologiske erfaringar. MilGRO er
etablert nettopp for a gjere dette; fa til ei oversikt pa tverrfaglege prosjekt kor geologiske,
miljofaglege og ressursfaglege vurderingar er sentrale. Samstundes vil Utbyggingsdivisjonen
i Statens vegvesen etablere og leie ei god miljgstyring kor mala for miljgpolicyen er:

«Divisjon Utbygging skal vaere ledende i samferdselssektoren med d oppfylle Norges klima-
og miljemadl. Vare hovedgrep vil vaere d kutte i klimagassutslipp, begrense nedbygging av
natur og redusere andre negative miljokonsekvensers.

Med MilGRO kastar vi lys over betydninga miljegeologi har, forankra i Utbyggingsdivisjonen i
Statens vegvesen sine miljg- og klimamal. For a illustrere var oppfatning av miljggeologi har
vi tatt utgangspunkt i utbyggingsprosjekt med miljegeologiske utfordringar slik vi ser det.

1.2 FoUl i miljggeologi - mal og hensikt

FoUl-prosjektet har som mal og hensikt a vise korleis og kvifor miljggeologiundersgkingar
vil kunne redusere kostnadar og miljgpaverknadar i Statens vegvesen sine prosjekt. FoUl-
prosjektet skal saleis bidra positivt til mala og ambisjonane vi har med var miljapolicy.

Detaljkunnskap om grunnforhold er kritisk for alle vegprosjekt da slik kunnskap alltid vil
vere avgjerande med tanke pa kostnader, risiko, kvalitet og HMS. Grundig miljggeologisk
(for)arbeid vil bidra til at prosjekt planleggast og byggast kostnadseffektive og miljgsmarte.

1.3 Kortreist stein, masseplanlegging og massehandtering

Eit av satsingsomrada i MilGRO er betre nyttiggjering av stadlege massar eller kortreist stein.
For a kunne gjer dette krevst det detaljkartlegging av berggrunn og bergmassekvalitet kor
malet er a avdekke variasjonar i berggrunnen, differensiere bergkvalitetar og avklare om han
er/i kva grad han er vegteknologisk eigna eller ikkje.

Kortreist er eit tvitydig omgrep da det miljgemessig kan vere riktig a transportere massane
langt dersom det er berekraftig. | dag er vanlegaste bruk av massane som tilslag i betong og
asfalt, fyllmasse og til oppbygging av vegkroppen. Med MilGRO har vi ambisjon om a utvide
bruken pa kort og lang sikt til bl.a. lokale behov og betongprodusentar.
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2 RV. 80. SAGELVA - SANDVIKA - SKREDTILTAK PA KISTRAND

2.1 Bakgrunn

To store sgrpeskredhendingar i henholdsvis 2021 og 2023, samt ein auka frekvens med
sgrpeskred dei siste 20 ara har gjort at ein har beslutta a iverksette sikring av dei mest
utsette omrada. Serpeskred er vurdert som den framtredande naturfaren i planomradet. Det
er gjort ei generell vurdering av alle relevante typer naturfare i planomradet.

Difor planlegg Statens vegvesen skredtiltak langs rv. 80 ved Kistrand i Fauske kommune i
Nordland, figur 1. | denne omgang gjeld dette byggetrinn 1, sjglve skredtiltaket langs ei
strekning pa ca. 400 meter. Etter at den er ferdigbygd er planen a ta fatt pa byggetrinn 2
med ny rv.80 mellom Sagelva til Sandvik, i alt ca. 5200 meter.

Den dimensjonerande trafikkmengda har i dag ein ADT lik 3800 - ADT20 er ca. 4400.

2.1 Geometri og terreng

Skredtiltaket innbefatter ei tosidig BS1 i profil 1198 - 1590/200 - 590 med eit massevolum
pa ca. 52500 m3 bortkjgrte masser. Se figur 1ab.

Figur 1a: Skredtiltaket pa Kistrand bestar av BS1, tre fangdammer og ein skredvoll. Se ogsa figur 1b. Utsyn

mot aust. Gul pil peikar mot det storste skredlopet.
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Figur 1b: Samme utsnitt som fra modell i 4a. Legg merke til de tre elvene/skredlopene. Utsyn mot nord. Gul
pil peikar mot det storste skredlopet. Spor av skred av 25.01.2023 er synleg som adelagt autovern i sjoen.

2.2 Geologi

Geologikartlegging vis at berggrunnen domineres av ein lys metaarkose med tynne band av
grasvart glimmerskifer. Bergarten bestar av kvarts, feltspat, biotitt og muskovitt, se figur 3.

Mjuke folder indikerer éin eller fleire generasjonar deformasjon pa store djup som m.a. har
resultert i tektonisk foliasjon (S1) som er den klart mest dominerande struktursettet. | tillegg
er det registrert 2-3 spra strukturer i omradet, sja geologisk kart, VOO1.

| falge NGU er berggrunnen metaarkose, stedvis banda med lag av glimmergneis, kvartsitt,
amfibolitt- og granittganger [2].
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BE
Figur 2: | folge egen kartlegging og NGUs berggrunnskart [2] dominerer lys metaarkose (gul) i planomrédet i

vest (bla rektangel) mens glimmergneis/glimmerskifer og marmor dominerer i aust, henholdsvis gra, gron og
bla. Dei to planlagte deponia er markerte med raude ringer. Skala er nede t.h.

v, 0 L - Ay
Figur 3: Foto av metaarkose med morke glimmerband. Foto tatt ca. i profil 1500/500.
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Figur 4: Provetaking pd Kistrand langsetter Rv. 80, om lag 25 km aust for Bodp.

2.3 Miljggeologisk problematikk

Miljageologisk problematikk i dette prosjektet var korleis vi kunne nytte sprengstein fra
anlegget best muleg og samstundes minimere overskotsmassane. Fra desember 2022 og
utover vinteren 2023 vart berggrunnen kartlagt, representative prgver til vegteknologisk
feremal blei innsamla saman med vegteknolog. Pravar blei videre analyserte i lab’en.

Vi sikra oss eit utval av steinprever som skulle representative naturleg variasjon i berget. |
februar - mars 2023 vart det samla inn fleire praver for a sikte prevane og pd nytt keyre
flisighets—, MD- og LA-analysar for a simulere tilhava i eit fullskala anlegg. Desse analysane
viste ingen endring fra dei forste; dvs talverdiane var om lag dei same, sja tabell 1.

Resultat for flisighet og MicroDeval (MD) ser gode ut, men er mindre gode for Los Angeles
(LA), sja tabell 1. Sja 6g krava Handbok N200 Vegbygging [ref 3].

S | i R

Figur 5: Tre prover frd dei seks lokalitetane i prosjektet, her m.a. til flisighetsanalyse.
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2.4 Utforte vegteknologiske analyser - resultat

Det er tatt 6 prover fra 3 lokasjoner i planomradet. Steinprgvane er tatt ut for testing i

laboratorum til vegbyggingsfaremal. Lokasjonar med prgvenummer er vist pa figur 6 under.

L1-P1
L1-P2
L1-P4
L1-P5

= L3-P6
L2-P3 '

eien;

50 m

Figur 6: Provelokaliteter (L) og provenummer (P) frd planomradet.

Det er utfart tester for bestemmelse av motstandsevne mot nedknusing etter Los Angeles-

metoden, (LA) og motstandsevne mot slitasje etter MicroDeval-metoden, (Mpg). Det er ogsa

analysert flisighetsindeks pa materialet etter knusing i lab og finstoffinnhold 7or LA etter
labknusing og etter LA-testing. Se tabell 2 for analyseresultater.

Tabell 2: Analyseresultat.

2.5

1.

2.

Lok/Pr.nr. | Labsys prevenr. | Profil ca. LA Mpg FI Fin.gopa* Fin.eyerna**
L1-P1 1 1300/300 42 10 14 2,3 % 8,0 %
L1-P2 2 1300/300 39 11 12 3,0 % 7,8 %
L.2-P3 3 1150/150 49 13 19 3.4 % 8,2 %
L1-P4 7 1300/300 38 12 11
L1-P5 8 1300/300 37 12 16 2,1 % 7,6 %
(079 %)*** (279 %)***
L3-P6 6 1500/500 48 11 7 - -
* Finstoffandel <0,063mm for LA og etter lab-knusing. ** Finstoffandel <0,063mm etter LA. *** Andel <0,020mm
er oppgitt i parantes.

Konklusjon - vurderingar og forslag til vegteknologiske tiltak

Berggrunnsgeologisk bestar planomradet av foliert sandstein med tynne lag/lamina
av glimmer.

Det er mulig a skille ut de omradene med haye LA-verdier i austre og vestre delar av
planomradet. | det gjenstaende midtpartiet ligger LA-verdiene 3-7 % over kravet.
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Mpe-verdiene er godt innafor krava til forsterknings- og barelag, som tilsier at
berggunnen ikkje inneheld store andeler svake mineralar.

Flisighetsverdiene er lage og innenfor krav til baerelag. Det er ikkje krav til maling av
flisighet til forsterkningslag noko som betyr at det ikkje vil vere fare for ytterligere
nedknusing pga. flisig materiale.

Trafikkbelastninga pa vegen er beregnet til N=2,8 millioner ekvivalente aksler i
dimensjoneringsperioden pa 20 ar. Dette er i nedre del av gruppe D; 2,0-3,5
millioner. Kravet til LA-verdi er det same for trafikkgruppe B-F. og tilsei at ein for
lagare trafikkbelastninger burde kunne tillate litt svakare materialer uten at det gar ut
over kvaliteten.

Finstoffanalyse vis at bergmaterialet /kkje er vanngmfintlege etter lab.knusing, men
at de er pa grensen til det etter LA-testing. Det bar difor velges avbatande tiltak for a
forhindre for stor langsiktig finstoffproduksjon. For stor finstoffproduksjon under
produksjon ansees ikke som problematisk.

LA-verdier kan forbedres ved optimal og god knusing.

2.6 Aktuelle avbgtande tiltak

a)

b)

d)

e)

Overdimensjonere barelaga, eventuelt legge ekstra tjukt lag med Ak over
forsterkningslaget for a minske pa trafikkbelastningen pa dette laget.

Bruke en grovfraksjon lik for eksempel 22/125mm kor ein sorterer ut alt som er
under20mm, dvs dei svakeste minerala og kor ein far en fraksjon der det er god
klaring til finstoffkravet slik at man tillate noe finstoffprodusjon i laget nar det
utsettes for trafikk, uten at dette blir kritisk mhp vanngmfintlighet.

Supplerande prgvetaking under uttak av massene for kvalitetskontroll.

Ein optimalisering av knuseprosessen for a oppna best mulig steinkvalitet og for a
falgje tett opp produksjon og sortering av materialene.

Begrense anleggstrafikken og interimtrafikk direkte pa utlagt forsterkningslag for
barelag og/eller Ak er lagt pa.

Utifra geologisk kartlegging og labtesting av beggrunnen i planomradet anbefalast det a
utnytte bergmassar i profil 230 - 450 til forsterkningslag. Det ugjrer ialt 220 lapemeter.
Bergmassar vest og aust for desse profilnumra bar ikkje bar brukast til forsterkningslag,
men kan legges direkte i fylling og i linja. Bergmassar som skal brukast til forsterkningslag
ma mellomlagrast inntil fraviksseknad er avklart.

2.7

Deponi

For bergmassane tatt ut i BS1 er det planlagt to mulege omrader for deponi; eit relativt stort
i Nordvika og eit mindre som er mellom ny planlagt trase i Byggetrinn 2 og jernbanelinje ca i
profil 2400 - 2600, sistnemnte mindre enn 1 km aust for BT1, sja figur 2.
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2.8 Masseuttak og byggekvalitet

Vi ser at planlegging og gjennomfering i Statens vegvesen sine prosjekt ikkje fokuserer
tydeleg nok for a spare natur, miljg og redusere masseuttaka. Difor er det fare for at ein tek
ut ungdvendig store uttak av massar som vidare ma transporterast og bandlegge store areal.

Unadvendig overskotsmasse farer ogsa til ungdvendig stor avrenning av partiklar til elver og
vassdrag. Her mein vi at ein kunne ha spara bade tid, natur og pengar. Sprenging i fleire
anlegg gjennomfgrast ogsa ofte med stygg og darleg kontur, bade i vegskjeringar og
tunnelar noko som gjer ungdvendig hege kostnadar i drift- og vedlikehaldsfasen.

Ein slik ufornuftig praksis utlays ungdvendig mykje transport og auka mengde sikring med
ditto kostnader som igjen slar negativt ut i miljg- og CO2-reknskapa. For a redusere slike
dyre verknader er det difor avgjerande a gjere gode geologikartleggingar i planomrada og a
stille krav til konturkvalitet og sprengningskvalitet. For a sikre slik kvalitet er det ogsa
nedvendig med ei klar og tydeleg rolleforstaing og oppfalging fra byggherre far og under
anlegg, uansett kontraktsform.

2.9 Konklusjon

| skrivande stund ser prosjektet optimistisk pa a kunne nytte stadeigne bergmassar i vegen
og til vegbyggingsfaremal. For a fa til dette er det sendt fraviksseknad til Vegdirektoratet jfr
forslaga i kapittel 2.5 og 2.6.

Byggetrinn 1 er forventa oppstarta september - oktober 2023.
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V002a. Rv 80 - byggetrinn 1 - 1olka geologisk 1verrprofil med sirukiurer. Geologisk rapport til reguleringsplan nr. 50931-GIXOL- 053

112%0
\\.
™
2t
b,
= -
[ B I o e =
.-‘H-“‘h e \'--“...-" \'\
T g \\\
[ ] Ml
e
"'hi\
\\
\\
N
\ p—
80
e
N s e N S \\_‘ 2
MMMMM '\\-“‘
= ——
.
N
P e
N
N
\ =
\\ —
o
310
S —
| N S
| “H\ J/(“m_“.'\\
“‘“-“-""‘"-n.... ‘“_\
Tt
Tegnforklaring VOO2ab
Sandstein - metaarkose
/ Antatt forlep S1-strukturer
/ Antatt forlop 53-strukturer




VOO2b. Rv 80 - byggeirinn 1 - tolka geologisk tverrprofil med sirukturer. Geologisk rapport il reguleringsplan nr. 50931-GEOL- 053
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